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MB Std. CF L S T SG TAP MQL* 

Mikro- 
bohrung

Standard Kühlkanal
langer 
Schaft

kurzer 
Schaft

Dreh- 
anwen-
dungen 

secuRgrip®

Gewinde
bohr
zange

Minimal-
schmierung

Hauptan
wendung

Mikrobe-
arbeitung

Allgemeine 
Bearbeitung

Periphere 
Kühlmittel-
zufuhr

Länger als  
DIN 6535

Kürzer als 
DIN 6535

Drehen 
Schwer- 
zerspanung

Gewinde-
bohren

Fräsen 

PG-Grösse 6 – 10 6 – 32 6 – 32 15 – 32 10 – 32 15 – 25 15 – 32 15 – 25 15 – 32

Schaftdurch-
messer 0,2 – 1,5 2 – 25,4 2 – 25,4 4 – 25,4 3 – 25,4 5 – 20 10 – 25,4 3,5 – 16 5 – 25,4

Spannbereich 
[mm] oder 
Toleranz

h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h9 h6

Für Werkzeuge 
mit innerer 
Kühlmittel-
zufuhr

– • – • • • • • •

Metallisch 
dichtend – • – • • • • • •

Interner  
Vierkant – – – – – – – • –

secuRgrip®- 
Gewinde für 
Auszugs
sicherung

– – – – – – • – –

Technische  
Zeichnung 
der Kühlung

–

Garantie
leistungen

5 Jahre

20 000 
Zyklen

5 Jahre

20 000 
Zyklen

5 Jahre

20 000 
Zyklen

5 Jahre

20 000 
Zyklen

5 Jahre

20 000 
Zyklen

5 Jahre

20 000 
Zyklen

5 Jahre

20 000  
Zyklen

5 Jahre

20 000 
Zyklen

5 Jahre

20 000 
Zyklen

Zusatz- 
funktionen

Länge  
kann mit 

VEW  
vorein-
gestellt 
werden

Länge  
kann mit 

VEW  
vorein
gestellt 
werden

Länge  
kann mit 

VEW  
vorein-
gestellt 
werden

Ohne 
Anschlag-
schraube

Länge 
kann mit 

VEW  
vorein-
gestellt 
werden

Mit 
seitlicher 

Stell
schraube

Für alle Werk- 
zeuge mit 
Weldon- 
Fläche 
gemäss 

DIN 535-HB 

Länge  
kann mit 

VEW  
vorein-
gestellt 
werden

geeignet für 
MQL

*MQL und CRYO- kompatible Spannzangen auf Anfrage erhältlich

powRgrip® Spannzangen in  
Schweizer Qualität
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PG-MBSpannzangen mit Mikrobohrung PG-MB

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 6-MB [mm]

Ø 0,2 mm 1706.00209 0,2 0,0079 –

Ø 0,3 mm 1706.00309 0,3 0,0118 –

Ø 0,4 mm 1706.00409 0,4 0,0157 –

Ø 0,5 mm 1706.00509 0,5 0,0197 –

Ø 0,6 mm 1706.00609 0,6 0,0236 –

Ø 0,7 mm 1706.00709 0,7 0,0276 –

Ø 0,8 mm 1706.00809 0,8 0,0315 –

Ø 0,9 mm 1706.00909 0,9 0,0354 –

Ø 1,0 mm 1706.01009 1,0 0,0394 –

Ø 1,5 mm 1706.01509 1,5 0,0591 –

PG 6-MB [Zoll]

Ø 1/16" 1706.01599 1,5875 0,0625 1/16"

PG 10-MB [mm]

Ø 0,2 mm 1710.00209 0,2 0,0079 –

Ø 0,3 mm 1710.00309 0,3 0,0118 –

Ø 0,4 mm 1710.00409 0,4 0,0157 –

Ø 0,5 mm 1710.00509 0,5 0,0197 –

Ø 0,6 mm 1710.00609 0,6 0,0236 –

Ø 0,7 mm 1710.00709 0,7 0,0276 –

Ø 0,8 mm 1710.00809 0,8 0,0315 –

Ø 0,9 mm 1710.00909 0,9 0,0354 –

Ø 1,0 mm 1710.01009 1,0 0,0394 –

Ø 1,5 mm 1710.01509 1,5 0,0591 –

PG 10-MB [Zoll]

Ø 1/16" 1710.01589 1,5875 0,0625 1/16"

PG-MB PG-TW
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PG Std.PG Standard Spannzangen

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 15 [Zoll]

Ø 1/8" 1715.03181 3,175 0,125 1/8"

Ø 3/16" 1715.04761 4,763 0,1875 3/16"

Ø 1/4" 1715.06351 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1715.07941 7,938 0,3125 5/16"

Ø 3/8" 1715.09521 9,525 0,375 3/8"

PG 15-TW [Zoll]

PG 15-TW Ø 1/2" 1715.12706 12,7 0,5 1/2"

TW: dünnwandige Spannzange mit begrenzter Lebensdauer von 500 Spannzyklen

PG 25 [mm]

Ø 3,0 mm 1725.03000 3,0 0,1181 –

Ø 3,5 mm 1725.03500 3,5 0,1378 –

Ø 4,0 mm 1725.04000 4,0 0,1575 –

Ø 4,5 mm 1725.04500 4,5 0,1772 –

Ø 5,0 mm 1725.05000 5,0 0,1969 –

Ø 5,5 mm 1725.05500 5,5 0,2165 –

Ø 6,0 mm 1725.06000 6,0 0,2362 –

Ø 7,0 mm 1725.07000 7,0 0,2756 –

Ø 8,0 mm 1725.08000 8,0 0,315 –

Ø 9,0 mm 1725.09000 9,0 0,3543 –

Ø 10,0 mm 1725.10000 10,0 0,3937 –

Ø 11,0 mm 1725.11000 11,0 0,4331 –

Ø 12,0 mm 1725.12000 12,0 0,4724 –

Ø 13,0 mm 1725.13000 13,0 0,5118 –

Ø 14,0 mm 1725.14000 14,0 0,5512 –

Ø 15,0 mm 1725.15000 15,0 0,5906 –

Ø 16,0 mm 1725.16000 16,0 0,63 –

Ø 18,0 mm 1725.18000 18,0 0,7087 –

Ø 20,0 mm 1725.20000 20,0 0,7874 –

PG 25 [Zoll]

Ø 1/8" 1725.03181 3,175 0,125 1/8"

Ø 3/16" 1725.04761 4,763 0,1875 3/16"

Ø 1/4" 1725.06351 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1725.07941 7,938 0,3125 5/16"

Ø 3/8" 1725.09521 9,525 0,375 3/8"

Ø 7/16" 1725.11111 11,113 0,4375 7/16"

Ø 1/2" 1725.12701 12,7 0,5 1/2"

Ø 9/16" 1725.14291 14,288 0,5625 9/16"

Ø 5/8" 1725.15881 15,875 0,625 5/8"

Ø 3/4" 1725.19051 19,05 0,75 3/4"
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PG Std.PG Standard Spannzangen

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 32 [mm]

Ø 6,0 mm 1732.06000 6,0 0,2362 –

Ø 7,0 mm 1732.07000 7,0 0,2756 –

Ø 8,0 mm 1732.08000 8,0 0,315 –

Ø 9,0 mm 1732.09000 9,0 0,3543 –

Ø 10,0 mm 1732.10000 10,0 0,3937 –

Ø 11,0 mm 1732.11000 11,0 0,4331 –

Ø 12,0 mm 1732.12000 12,0 0,4724 –

Ø 14,0 mm 1732.14000 14,0 0,5512 –

Ø 16,0 mm 1732.16000 16,0 0,63 –

Ø 18,0 mm 1732.18000 18,0 0,7087 –

Ø 20,0 mm 1732.20000 20,0 0,7874 –

Ø 22,0 mm 1732.22000 22,0 0,8661 –

Ø 25,0 mm 1732.25000 25,0 0,9843 –

PG 32 [Zoll]

Ø 1/4" 1732.06351 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1732.07941 7,938 0,3125 5/16"

Ø 3/8" 1732.09521 9,525 0,375 3/8"

Ø 7/16" 1732.11111 11,113 0,4375 7/16"

Ø 1/2" 1732.12701 12,7 0,5 1/2"

Ø 9/16" 1732.14291 14,288 0,5625 9/16"

Ø 5/8" 1732.15881 15,875 0,625 5/8"

Ø 3/4" 1732.19051 19,05 0,75 3/4"

Ø 7/8" 1732.22231 22,225 0,875 7/8"

Ø 1" 1732.25401 25,4 1,0 1"

PG Standard

59  powRgrip®

p
o

w
R

gr
ip

®



PG-CFSpannzangen mit Kühlkanälen für 
periphere Kühlung PG-CF

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 6-CF [mm]

Ø 2,0 mm 1706.02002 2,0 0,0787 –

Ø 3,0 mm 1706.03002 3,0 0,1181 –

PG 6-CF [Zoll]

Ø 1/8" 1706.03183 3,175 0,125 1/8"

PG 10-CF [mm]

Ø 2,0 mm 1710.02002 2,0 0,0787 –

Ø 2,5 mm 1710.02502 2,5 0,0984 –

Ø 3,0 mm 1710.03002 3,0 0,1181 –

Ø 4,0 mm 1710.04002 4,0 0,1575 –

Ø 5,0 mm 1710.05002 5,0 0,1969 –

Ø 6,0 mm 1710.06002 6,0 0,2362 –

PG 10-CF [Zoll]

Ø 1/8" 1710.03183 3,175 0,125 1/8"

Ø 3/16" 1710.04763 4,763 0,1875 3/16"

Ø 1/4" 1710.06353 6,35 0,25 1/4"

PG 15-CF [mm]

Ø 3,0 mm 1715.03002 3,0 0,1181 –

Ø 4,0 mm 1715.04002 4,0 0,1575 –

Ø 5,0 mm 1715.05002 5,0 0,1969 –

Ø 6,0 mm 1715.06002 6,0 0,2362 –

Ø 7,0 mm 1715.07002 7,0 0,2756 –

Ø 8,0 mm 1715.08002 8,0 0,315 –

Ø 9,0 mm 1715.09002 9,0 0,3543 –

Ø 10,0 mm 1715.10002 10,0 0,3937 –

PG 15-CF [Zoll]

Ø 1/8" 1715.03183 3,175 0,125 1/8"

Ø 3/16" 1715.04763 4,763 0,1875 3/16"

Ø 1/4" 1715.06353 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1715.07943 7,938 0,3125 5/16"

Ø 3/8" 1715.09523 9,525 0,375 3/8"
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PG-CFSpannzangen mit Kühlkanälen für 
periphere Kühlung PG-CF

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 25-CF [mm]

Ø 3,0 mm 1725.03002 3,0 0,1181 –

Ø 4,0 mm 1725.04002 4,0 0,1575 –

Ø 5,0 mm 1725.05002 5,0 0,1969 –

Ø 6,0 mm 1725.06002 6,0 0,2362 –

Ø 7,0 mm 1725.07002 7,0 0,2756 –

Ø 8,0 mm 1725.08002 8,0 0,315 –

Ø 9,0 mm 1725.09002 9,0 0,3543 –

Ø 10,0 mm 1725.10002 10,0 0,3937 –

Ø 11,0 mm 1725.11002 11,0 0,4331 –

Ø 12,0 mm 1725.12002 12,0 0,4724 –

Ø 13,0 mm 1725.13002 13,0 0,5118 –

Ø 14,0 mm 1725.14002 14,0 0,5512 –

Ø 15,0 mm 1725.15002 15,0 0,5906 –

Ø 16,0 mm 1725.16002 16,0 0,63 –

Ø 18,0 mm 1725.18002 18,0 0,7087 –

Ø 20,0 mm 1725.20002 20,0 0,7874 –

PG 25-CF [Zoll]

Ø 1/8" 1725.03183 3,175 0,125 1/8"

Ø 3/16" 1725.04763 4,763 0,1875 3/16"

Ø 1/4" 1725.06353 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1725.07943 7,938 0,3125 5/16"

Ø 3/8" 1725.09523 9,525 0,375 3/8"

Ø 7/16" 1725.11113 11,113 0,4375 7/16"

Ø 1/2" 1725.12703 12,7 0,5 1/2"

Ø 9/16" 1725.14293 14,288 0,5625 9/16"

Ø 5/8" 1725.15883 15,875 0,625 5/8"

Ø 3/4" 1725.19053 19,05 0,75 3/4"

PG-CF
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PG-CF

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 32-CF [mm]

Ø 6,0 mm 1732.06002 6,0 0,2362 –

Ø 7,0 mm 1732.07002 7,0 0,2756 –

Ø 8,0 mm 1732.08002 8,0 0,315 –

Ø 9,0 mm 1732.09002 9,0 0,3543 –

Ø 10,0 mm 1732.10002 10,0 0,3937 –

Ø 11,0 mm 1732.11002 11,0 0,4331 –

Ø 12,0 mm 1732.12002 12,0 0,4724 –

Ø 14,0 mm 1732.14002 14,0 0,5512 –

Ø 16,0 mm 1732.16002 16,0 0,63 –

Ø 18,0 mm 1732.18002 18,0 0,7087 –

Ø 20,0 mm 1732.20002 20,0 0,7874 –

Ø 22,0 mm 1732.22002 22,0 0,8661 –

Ø 25,0 mm 1732.25002 25,0 0,9843 –

PG 32-CF [Zoll]

Ø 1/4" 1732.06353 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1732.07943 7,938 0,3125 5/16"

Ø 3/8" 1732.09523 9,525 0,375 3/8"

Ø 7/16" 1732.11113 11,113 0,4375 7/16"

Ø 1/2" 1732.12703 12,7 0,5 1/2"

Ø 9/16" 1732.14293 14,288 0,5625 9/16"

Ø 5/8" 1732.15883 15,875 0,625 5/8"

Ø 3/4" 1732.19053 19,05 0,75 3/4"

Ø 7/8" 1732.22233 22,225 0,875 7/8"

Ø 1" 1732.25403 25,4 1,0 1"

Spannzangen mit Kühlkanälen für 
periphere Kühlung PG-CF

PG-CF
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PG-LSpannzangen für lange Werkzeugschäfte PG-L

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 15-L [mm]

Ø 4,0 mm 1715.04001 4,0 0,1575 –

Ø 5,0 mm 1715.05001 5,0 0,1969 –

Ø 6,0 mm 1715.06001 6,0 0,2362 –

Ø 8,0 mm 1715.08001 8,0 0,315 –

Ø 10,0 mm 1715.10001 10,0 0,3937 –

PG 15-L [Zoll]

Ø 1/4" 1715.06350 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1715.07940 7,94 0,3126 5/16"

Ø 3/8" 1715.09520 9,52 0,3748 3/8"

PG 25-L [mm]

Ø 6,0 mm 1725.06001 6,0 0,2362 –

Ø 8,0 mm 1725.08001 8,0 0,315 –

Ø 10,0 mm 1725.10001 10,0 0,3937 –

Ø 12,0 mm 1725.12001 12,0 0,4724 –

Ø 14,0 mm 1725.14001 14,0 0,5512 –

Ø 16,0 mm 1725.16001 16,0 0,6299 –

Ø 20,0 mm 1725.20001 20,0 0,7874 –

PG 25-L [Zoll]

Ø 1/4" 1725.06350 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1725.07940 7,94 0,3126 5/16"

Ø 3/8" 1725.09520 9,52 0,3748 3/8"

Ø 1/2" 1725.12700 12,7 0,5 1/2"

Ø 5/8" 1725.15880 15,88 0,6252 5/8"

Ø 3/4" 1725.19050 19,05 0,75 3/4"

PG 32-L [mm]

Ø 12,0 mm 1732.12001 12,0 0,4724 –

Ø 16,0 mm 1732.16001 16,0 0,6299 –

Ø 20,0 mm 1732.20001 20,0 0,7874 –

Ø 25,0 mm 1732.25001 25,0 0,9843 –

PG 32-L [Zoll]

Ø 1/2" 1732.12700 12,7 0,5 1/2"

Ø 3/4" 1732.19050 19,05 0,75 3/4"

Ø 1" 1732.25400 25,4 1,0 1"
PG-L
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PG-SSpannzangen für kurze Werkzeugschäfte PG-S

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 6-S [mm]

Ø 3,0 mm 1706.03008 3,0 0,1181 –

PG 6-S [Zoll]

Ø 1/8" 1706.03188 3,175 0,125 1/8"

PG 10-S [mm]

Ø 3,0 mm 1710.03008 3,0 0,1181 –

Ø 4,0 mm 1710.04008 4,0 0,1575 –

Ø 6,0 mm 1710.06008 6,0 0,2362 –

PG 10-S [Zoll]

Ø 1/8" 1710.03188 3,175 0,125 1/8"

Ø 3/16" 1710.04768 4,763 0,1875 3/16"

Ø 1/4" 1710.06358 6,35 0,25 1/4"

PG 15-S [mm]

Ø 4,0 mm 1715.04008 4,0 0,1575 –

Ø 5,0 mm 1715.05008 5,0 0,1969 –

Ø 6,0 mm 1715.06008 6,0 0,2362 –

Ø 8,0 mm 1715.08008 8,0 0,315 –

Ø 10,0 mm 1715.10008 10,0 0,3937 –

PG 15-S [Zoll]

Ø 1/8" 1715.03188 3,175 0,125 1/8"

Ø 3/16" 1715.04768 4,763 0,1875 3/16"

Ø 1/4" 1715.06358 6,35 0,25 1/4"

Ø 5/16" 1715.07948 7,94 0,3126 5/16"

Ø 3/8" 1715.09528 9,52 0,3748 3/8"

PG 25-S [mm]

Ø 4,0 mm 1725.04008 4,0 0,1575 –

Ø 6,0 mm 1725.06008 6,0 0,2362 –

Ø 8,0 mm 1725.08008 8,0 0,315 –

Ø 10,0 mm 1725.10008 10,0 0,3937 –

Ø 12,0 mm 1725.12008 12,0 0,4724 –

Ø 14,0 mm 1725.14008 14,0 0,5512 –

Ø 16,0 mm 1725.16008 16,0 0,6299 –

Ø 20,0 mm 1725.20008 20,0 0,7874 –
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PG-SSpannzangen für kurze Werkzeugschäfte PG-S

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 25-S [Zoll]

Ø 1/8" 1725.03188 3,175 0,125 1/8"

Ø 3/16" 1725.04768 4,763 0,1875 3/16"

Ø 1/4" 1725.06358 6,358 0,2503 1/4"

Ø 5/16" 1725.07948 7,94 0,3126 5/16"

Ø 3/8" 1725.09528 9,52 0,3748 3/8"

Ø 1/2" 1725.12708 12,7 0,5 1/2"

Ø 5/8" 1725.15888 15,88 0,6252 5/8"

Ø 3/4" 1725.19058 19,05 0,75 3/4"

PG 32-S [mm]

Ø 12,0 mm 1732.12008 12,0 0,4724 –

Ø 16,0 mm 1732.16008 16,0 0,6299 –

Ø 20,0 mm 1732.20008 20,0 0,7874 –

Ø 25,0 mm 1732.25008 25,0 0,9843 –

PG 32-S [Zoll]

Ø 1/2" 1732.12708 12,7 0,5 1/2"

Ø 3/4" 1732.19058 19,05 0,75 3/4"

Ø 1" 1732.25408 25,4 1,0 1"

PG-S
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PG-T

Expertentipp

Der Drehmoment-Schraubendreher erlaubt, die Fest-
stellschraube der PG-T Zange mit dem empfohlenen 
Anzugsdrehmoment von 0,9 Nm festzuziehen.

Spannzangen für Drehanwendungen PG-T

 Ø Zubehör

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll] Schlüssel

PG 15-T [mm]

Ø 5,0 mm 1715.05007 5,0 0,1969 – TORX T 6

Ø 6,0 mm 1715.06007 6,0 0,2362 – TORX T 6

Ø 8,0 mm 1715.08007 8,0 0,315 – TORX T 6

Ø 10,0 mm 1715.10007 10,0 0,3937 – TORX T 6

PG 15-T [Zoll]

Ø 1/4" 1715.06357 6,35 0,25 1/4" TORX T 6

Ø 3/8" 1715.09537 9,525 0,375 3/8" TORX T 6

PG 25-T [mm]

Ø 5,0 mm 1725.05007 5,0 0,1969 – TORX T 8

Ø 6,0 mm 1725.06007 6,0 0,2362 – TORX T 8

Ø 8,0 mm 1725.08007 8,0 0,315 – TORX T 8

Ø 10,0 mm 1725.10007 10,0 0,3937 – TORX T 8

Ø 12,0 mm 1725.12007 12,0 0,4724 – TORX T 8

Ø 16,0 mm 1725.16007 16,0 0,6299 – TORX T 8

Ø 20,0 mm 1725.20007 20,0 0,7874 – TORX T 8

PG 25-T [Zoll]

Ø 1/4" 1725.06357 6,35 0,25 1/4" TORX T 8

Ø 3/8" 1725.09537 9,525 0,375 3/8" TORX T 8

Ø 1/2" 1725.12707 12,7 0,5 1/2" TORX T 8

Ø 3/4" 1725.19057 19,05 0,75 3/4" TORX T 8

PG-T

Typ Art.-Nr. Verwendung

Schlüssel für PG-T

TORX T 6 7693.06000 PG 15-T

TORX T 8 7693.08000 PG 25-T
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PG-SG

Erfahren Sie mehr

Weitere Information über secuRgrip® finden 
Sie auf der Seite 277.

Gewindeeinsatz SGI

secuRgrip® Spannzangen PG-SG

 Ø

Typ Art.-Nr.  [mm] [Dezimalzoll] [Zoll]

PG 15-SG [mm]

Ø 10,0 mm 1715.10004 10,0 0,3937 –

PG 25-SG [mm]

Ø 10,0 mm 1725.10004 10,0 0,3937 –

Ø 12,0 mm 1725.12004 12,0 0,4724 –

Ø 14,0 mm 1725.14004 14,0 0,5512 –

Ø 16,0 mm 1725.16004 16,0 0,63 –

Ø 18,0 mm 1725.18004 18,0 0,7087 –

Ø 20,0 mm 1725.20004 20,0 0,7874 –

PG 25-SG [Zoll]

Ø 1/2" 1725.12704 12,7 0,5 1/2"

Ø 5/8" 1725.15884 15,875 0,625 5/8"

Ø 3/4" 1725.19054 19,05 0,75 3/4"

PG 32-SG [mm]

Ø 10,0 mm 1732.10004 10,0 0,3937 –

Ø 12,0 mm 1732.12004 12,0 0,4724 –

Ø 14,0 mm 1732.14004 14,0 0,5512 –

Ø 16,0 mm 1732.16004 16,0 0,63 –

Ø 18,0 mm 1732.18004 18,0 0,7087 –

Ø 20,0 mm 1732.20004 20,0 0,7874 –

Ø 25,0 mm 1732.25004 25,0 0,9843 –

PG 32-SG [Zoll]

Ø 1/2" 1732.12704 12,7 0,5 1/2"

Ø 5/8" 1732.15884 15,875 0,625 5/8"

Ø 3/4" 1732.19054 19,05 0,75 3/4"

Ø 1" 1732.25404 25,4 1,0 1"

Gewindeeinsatz SGI [mm] Gewindeeinsatz SGI [Zoll]

Ø 10,0 mm 7694.10000 Ø 1/2“ 7694.12700

Ø 12,0 mm 7694.12000 Ø 5/8“ 7694.15880

Ø 14,0 mm 7694.14000 Ø 3/4“ 7694.19050

Ø 16,0 mm 7694.16000 Ø 1“ 7694.25400

Ø 18,0 mm 7694.18000

Ø 20,0 mm 7694.20000

Ø 25,0 mm 7694.25000
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PG-TAP

DIN 371

DIN 376

ANSI

Typ Art.-Nr.  Ø [mm]  Vierkant [mm] DIN Norm

PG 15-TAP

Ø 3,5 x 2,7 mm 1715.03505 3,5 2,7 371 / 376

Ø 4,5 x 3,4 mm 1715.04505 4,5 3,4 371 / 376

Ø 6,0 x 4,9 mm 1715.06005 6,0 4,9 371 / 376

Ø 7,0 x 5,5 mm 1715.07005 7,0 5,5 371 / 376

Ø 8,0 x 6,2 mm 1715.08005 8,0 6,2 371 / 376

Ø 9,0 x 7,0 mm 1715.09005 9,0 7,0 371 / 376

Ø 10,0 x 8,0 mm 1715.10005 10,0 8,0 371

PG 25-TAP

Ø 6,0 x 4,9 mm 1725.06005 6,0 4,9 371 / 376

Ø 8,0 x 6,2 mm 1725.08005 8,0 6,2 371 / 376

Ø 9,0 x 7,0 mm 1725.09005 9,0 7,0 371 / 376

Ø 10,0 x 8,0 mm 1725.10005 10,0 8,0 371

Ø 11,0 x 9,0 mm 1725.11005 11,0 9,0 371 / 376

Ø 12,0 x 9,0 mm 1725.12005 12,0 9,0 371 / 376

Ø 14,0 x 11,0 mm 1725.14005 14,0 11,0 371 / 376

Ø 16,0 x 12,0 mm 1725.16005 16,0 12,0 371 / 376

Typ Art.-Nr.  Ø [Zoll]  Vierkant [Zoll] Norm

PG 15-TAP [Zoll]

Ø 0,141 /  0,110” 1715.03585 0,141 0,110 ANSI

Ø 0,168 /  0,131” 1715.04275 0,168 0,131 ANSI

Ø 0,194 /  0,152” 1715.04935 0,194 0,152 ANSI

Ø 0,220 /  0,165” 1715.05595 0,220 0,165 ANSI 

Ø 0,255 /  0,191” 1715.06485 0,255 0,191 ANSI 

PG 25-TAP [Zoll]

Ø 0,318 /  0,238” 1725.08085 0,318 0,238 ANSI

Ø 0,367 /  0,275” 1725.09325 0,367 0,275 ANSI

Ø 0,381 /  0,286” 1725.09685 0,381 0,286 ANSI

Expertentipp

Abmessungen Gewinde und Vierkant [] finden Sie auf 
Seite 336.

PG-TAP PG-TAP

Gewindebohrzange PG-TAP
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